	
	POS-терминальная система «Меркурий mPOS-600»

    POS-терминальная система «Меркурий mPOS-600» предназначена для автоматизации расчетов с покупателями на торговых предприятиях и на предприятиях общественного питания и гостиницах, а также в других сферах деятельности. 

    POS – терминал состоит из интегрированного системного блока с монитором кассира и считывателем магнитных карт, 1-2-х станционного принтера чеков (или фискального регистратора). К системному блоку могут быть подключены сканер штрих-кода, POS-клавиатура, весы и дисплей покупателя различных типов, а также другое торговое оборудование.

    Автоматизация расчетов с покупателями в торговых предприятиях осуществляется с помощью интегрированного программного комплекса, предусматривающего работу со считывателем магнитных карт, весами, считывателями штрих-кода, и другим оборудованием. 

    Программный комплекс обеспечивает: ведение базы данных по товарам в стоимостном и натуральном выражении; учет наличных и безналичных платежей; составление статистических отчетов по кассирам, секциям, видам товаров, почасового и сменного отчетов; возможность взаимодействия с программой товародвижения при работе POS-терминала в компьютерной сети.


	  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	Процессор и материнская плата
	Intel Pentium III / Celeron или VIA C3 до 1 GHz, чипсет Intel 440BX или VIA Apollo PRO133A

	Память
	От 64 до 256 МВ SDRAM PC133

	Жесткий диск
	От 10 GB формата 2,5” или Flash от 64 до 256 MB

	Встроенный дисплей кассира
	12,1” цветная TFT SVGA(800*600) ЖК панель

	Встроенный считыватель магнитных карт
	2&3, или 1,2&3 дорожечный

	Встроенная сенсорная панель (опция)
	12,1”, аналого-резистивная

	Интерфейсы системного блока
	3 х RS232 (из них одинс выводом питания +5В)
1 х RS232/RS485 с выбором типа
1 х LPT (IEEE-1284, Centronics)
1 х LAN Ethernet 10/100Base-T
4 х USB 1.1 
1 х PS/2 для подключения клавиатуры
1 х разьем для управления денежным ящиком
1 х DSUB-15 (VGA) для внешнего монитора

	Источник питания
	Внешний 12 В, 3 А/5 В, 8 А

	Средняя потребляемая мощность
	50 Вт

	Масса и габариты системного блока
	4,5 кг, 310х280х150 без подставки

	Диапазон рабочих температур
	+15…+40 градусов

	Гарантия
	1,5 года


