КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

по эксплуатации кассовых аппаратов

Меркурий 115Ф

Расходные материалы: термолента 57 мм или однослойная 57 мм

НАЧАЛО СМЕНЫ

1. Включить ККМ - на табло ОП _ _ _ _ _ _

2. Нажать  000 000

3. Нажать ИТ  на табло 0.00

    Можно работать!

КАК ВЫБИТЬ ЧЕК?

1. Набрать стоимость

2. Нажать ПИ

3. Нажать ИТ

КАК ВЫБИТЬ ЧЕК СО СДАЧЕЙ

1. Набрать стоимость

2. Нажать ПИ

3. Набрать наличные 

4. Нажать ИТ  на табло: сумма сдачи

КАК ПОСМОТРЕТЬ ВЫРУЧКУ В ТЕЧЕНИИ ДНЯ (ОТЧЕТ БЕЗ ГАШЕНИЯ)

1. Нажать РЕ, чтобы на табло было А_ _ _ _ _ _

2. Нажать 000 000

3. Нажать  ИТ  - на табло ПРОГ.О

4. Нажать ПИ - чтобы на табло было П (показания)

5. Нажать ИТ - выходит отчет.

    Для продолжения работы:

6. Нажать РЕ -  до надписи на таблоОП_ _ _ _ _ _

7. Нажать 000 000

8. Нажать ИТ - на табло 0.00

    Можно работать!

КОНЕЦ СМЕНЫ (ОТЧЕТ С ГАШЕНИЕМ)

    В конце смены сначала надо сделать сменный отчет (СО), а затем гашение (Г)

1. Нажать РЕ до надписи на табло А_ _ _ _ _ _

2. Нажать 000 000

3. Нажать  ИТ  - на табло ПРОГ.О

4.  Нажать  ПИ  - до надписи на табло СО

5. Нажать  ИТ  - выходит контрольная лента

6. Нажать  ПИ  - до надписи на табло Г

7. Нажать  ИТ  -  выходит отчет с гашением

    Для продолжения работы смотрите выше от п. 6 или выключить ККМ.

ОШИБКИ.

ООП - ошибка продавца, нажать  С

ПП - переполнение нажать  С  .

НСГ - нет сменного гашения, сделать отчет с гашением.

АНП - авария питания, нажать  С .

.... - переполнение электронного журнала - нужно сделать гашение.

АП. _ БУ - закончилась чековая лента 

(используется капиллярная однослойная 57 мм или простая 57 мм /или термо/; 

заправить чековую ленту с помощью клавиши       , нажать  С , нажать  ПВ  

nd . . о - обнулилась дата -

а) набрать дату

б) нажать  ПИ  на табло n . О

г) набрать время

д) нажать  ПИ

